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RYSUNEK TECHNICZNY 
TECHNICAL DRAWING  |  ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

INDUSTRIAL DUCT FAN КАНАЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 
KANAŁOWY

WYMIARY 
DIMENSIONS  |  РАЗМЕРЫ

M-BOX

Wentylatory M-Box s tosowane są do wentylacji ogólnej w  
pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Środowisko 
pracy to powietrze o wilgotności nie przekraczającej 70% 
RH w zakresie temperatur -15°C do +40° C. Obudowa 
wentylatorów typu M-box oparta jest na konstrukcji z profili 
aluminiowych zabudowanych płytami warstwowymi o 
grubości 18 mm. Płyty warstwowe wykonane są z blachy 
stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm wypełnionej 
rdzeniem z pianki poliuretanowej. Wirniki wykonane są 
z aluminium o łopatkach wygiętych do tyłu. Wszystkie 
silniki użyte do napędu wentylatora posiadają termiczne 
zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Regulacja 
wydajności wentylatorów odbywa się za pomocą regulacji 
napięciowej (autotransformatorowej) lub przy pomocy prz 
miennika częstotliwości (dot. silników 3-fazowych).

M-Box fans are used for generał ventilation of rooms occupied 
by people. The ventilators operate very well in atmosphere 
where humidity does not exceed 70% RH and temperature 
lies between -15° C and +40° C. The M-Box ventilator casing is 
made of aluminium profile construction covered with 18mm 
sandwich panels. The panels are made of 0.5mm galvanized 
sheets filled with a polyurethane core. Aluminium rotors 
have blades bent towards
the back. All motors driving the ventilator are fitted with a 
thermal cut-off device protecting the winding from ove load. 
The performance of the ventilators is regulated by voltage 
regulatora (autotransformers) or by a frequency converter 
(for three-phase motors). 

Вентиляторы M-BOX применяются в системах общей 
вентиляции бытовых помещений. Рабочая среда - воздух 
с относительной влажностью не превышающей 70% 
при температурном режиме от -15° С до +40° С. Рабочие 
колёса вентиляторов изготовлены из алюминия и имеют 
загнутые назад лопатки. Все двигатели, используемые 
для привода вентиляторов, имеют термическую 
защиту обмотки от перегрузки. Регулирование 
производительности вентилятора осуществляется 
с помощью автотрансформаторного регулятора или 
частотного преобразователя (в 3-фазных двигателях).

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS   |  СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ

700-1123 M-BOX 400/670/1

700-1124 M-BOX 500/670/3H

700-1125 M-BOX 560/800/3H

700-1126 M-BOX 350/500/1

700-1127 M-BOX 450/670/1

700-1146 M-BOX 350/500/3

700-1147 M-BOX 400/670/3H

700-1148 M-BOX 400/670/3L

700-1149 M-BOX 450/670/3H

700-1150 M-BOX 450/670/3L

700-1151 M-BOX 500/670/1

700-1152 M-BOX 500/670/3L

700-1153 M-BOX 560/800/3L

700-1154 M-BOX 630/800/3H

700-1155 M-BOX 630/800/3L

700-1156 M-BOX 710/1000/3
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DANE TECHNICZNE WENTYLATORA M-BOX
M-BOX FAN TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА M-BOX
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DANE TECHNICZNE WENTYLATORA M-BOX
M-BOX FAN TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА M-BOX

DANE TECHNICZNE WENTYLATORA K-BOX
K-BOX FAN TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА K-BOX


